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1. ENNEN ASENNUSTA

o LUE KA_Y]TOOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN ASENTAMISTA, KOSKA SITEN SAAT
KAYTTOOSI LAITTEEN KAIKKI EDUT JA VALTAT VAHINKOJEN SYNTYMISEN.

o Laitteen saa asentaa vain sahkbasentaja tai asianmukaisen koulutuksen saanut henkild.

o Laitteen asennus- ja huoltotoimia saa suorittaa vain silloin, kun laitteesta on katkaistu virta.

o Jos ilmenee sellaisia ongelmia, joita ei ole kasitelty naissa asennusohjeissa, ota yhteytta laitteen
toimittajaan laitteen turvallisen kayton varmistamiseksi.

o Saunan ohjauskeskusta ei saa muuttaa tai muokata luvattomasti.
o Valmistajalla on oikeus taydentaa laitetta. Kayttoohjeiden uusin versio on valmistajan kotisivulla.

o Varmista, etta paakeskuksesta saunaan kulkevan kaapelin poikkipinta-ala on riittava. Mikali
rakennus on vanhahko, kiinnitd huomiota jakorasioiden kuntoon ja asenna paakeskuksesta
saunaan uusi kaapeli, jos mahdollista. Asenna erillinen turvakytkin saunaa varten.

. Laite kannattaa kytked verkkovirtaan ilman vikavirtasuojakytkinta.
Asennusohjeissa kdaytetyt merkit:
I VAROITUS: laiminlyonti saattaa aiheuttaa vakavia tai hengenvaarallisia vammoja.

I HUOMIO: laiminlyOnti saattaa aiheuttaa keskivakavia tai lievid vammoja tai tuotteen
vioittumisen.
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Sailyta nama asennus- ja kayttoohjeet saunan ohjauskeskuksen lahelld, jotta
voit milloin tahansa tarkistaa niista laitteen turvallisen kayton kannalta tarkeita
tietoja.

UM
Huom.! Noudata myGs yksittaisissa kappaleissa annettuja turvallisuusohjeita. Noudata
pakkausmateriaalien kasittelyssa viranomaisten ohjeita.
Laitteen toimitukseen sisaltyvat

ohjauskeskus

piirilevy

lampotila-anturi

ovikytkin

lampdtila-anturin/ovikytkimen kaapeli (5 + 5 m; 2 x 0,22 mm?

ok w -

kayttoliittyman kaapeli (3 m; 4 x 0,34 mm?).

2. SAUNAN UKU-OHJAUSKESKUKSEN ASENNUS
Katkaise sahkokiukaan virransyottd paakeskuksesta ennen ohjauskeskuksen asentamista.

Ohjauskeskus tulee asentaa 10ylyhuoneen ulkopuolelle kayttajan silmien korkeudelle oven viereen
tai 10ylyhuoneen valmistajan ohjeiden mukaan.

Piirilevya  sijoitettaessa tulee ottaa huomioon GSM-kuuluvuus. Paras paikka piirilevyn
asentamiseen on ensimmaisen kerroksen jakokeskuksessa. Piirilevya ei tulisi asentaa saunaan,
kellariin tai muihin eristettyihin tiloihin, joissa GSM-verkon kuuluvuus voi olla huono.

Ohjauskeskus tulee liittda sahkoverkkoon pysyvasti, ei pistokytkimella. Kiukaan sahkokaapelin on
oltava HO7RN-F tai vastaava.

! HUOMIO - laitteen vaurioituminen
Laite on asennettava kuivaan paikkaan. Laite tayttaa IP30-luokan ehdot.

Laitteen korkeinta sallittua kayttolampatilaa (50 °C) ja suurinta sallittua ilmankosteutta (95 %) ei
saa ylittaa.

HUOM.! Mitoita kaapelien pituudet ja maarittele kaapelien ja laiteosien sijaintipaikat
(ks. kuva).

HOYRYSTIMEN ASENNUS

1. HOyrystin liitetdan kuvaan merkittyyn H-litantaan. Jos hoyrystin on liitetty, myos
ohjauskeskuksen asetuksista on valittava hoyrystintoiminto. Ks. Kayttbohjeet.

2. Lamminvesivaraajan pinta-anturin ja ohjauskeskuksen valisen yhteyden luomiseksi
(tiedottaminen varaajan taytosta) hoyrystimen syottolitantdan  tulee asentaa HUUMIN virta-
anturi (lisdvaruste). Ks. kuva.

HUOM.! Liittdessasi ohjauskeskuksen sdhkodkiukaaseen, jossa on héyrystintoiminto,
varmista, ettad lamminvesivaraajassa on jatkuvasti vetta. Jos varaaja on tyhja, hoyrystin
ei toimi ja ldmmitysvastuksen rikkoutumisen riski kasvaa.

HUOM.! HOyrystinta ei saa kayttaa valaistustoiminnon kanssa! Hoyrystimen kaytto
valaistustoiminnon kanssa rikkoo ohjauskeskuksen, ja sen seurauksena myo6s
ohjauskeskuksen takuu raukeaa!
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VALAISTUKSEN LITTAMINEN

1. Kunkiuas on ilman hoyrystintoimintoa, ohjauskeskuksen H-litantaan on mahdollista
kytkea valaistus/ilmanvaihto. Silloin valaistus/ilmanvaihto voidaan kytkea
ohjauskeskuksella paalle ja pois paalta.

OM

3. Valaistustoiminnon kaytto edellyttad, etta ohjauskeskuksen asetuksista on valittu
valaistustoiminto. Ks. Kayttbohjeet.

HUOM.! Valaistusta ei saa kayttaa hoyrystintoiminnon kanssa! Valaistuksen kaytto
héyrystintoiminnon kanssa rikkoo ohjauskeskuksen, ja sen seurauksena myo6s
ohjauskeskuksen takuu raukeaa!

UKU-OHJAUSKESKUS
Puurunkoinen

1. Irrota UKU-ohjauskeskuksen takakansi.

2. Kiinnita takakansi seindan siten, etta ohjauskeskuksen ylareuna asettuu silmien korkeudelle.

3. Liitd kaapeli laitteen ruuviliittimeen.

4. Kiinnita laite kannen kanssa seindan kiinnitettyyn takakanteen. Kiinnita sivuista ruuveilla.
Muovirunkoinen

1. Liita kaapeli UKU-ohjauskeskuksen kaapeliruuveihin.

2. Irrota vetamalla ohjauskeskuksen nappi.

3. Ruuvaa laite seindan kiinni.

4. Asenna ohjauskeskuksen nappi takaisin paikalleen.

PIIRILEVY
1. Asenna piirilevy IP:Itdan ymparistoon sopivan jakokeskuksen DIN-kiskoon.

2. Mikali asennus tehdaan 16ylyhuoneen sisalle, jakokeskus tulee sijoittaa 10-50 cm:n korkeudelle
lattiasta.

Piirilevya ei saa kiinnittaa kattoon tai kaltevaan pintaan!

3. Veda UKU-ohjauskeskuksen, lampdtila-anturin ja ovikytkimen kaapelit 1apiviennin kautta
jakokeskukseen ja lita ne piirilevyyn kuvan osoittamalla tavalla.

4. Liitd ohjauskeskuksen syottokaapeli (400/230 V) kaapelilapivientien kautta piirilevyyn kuvan
osoittamalla tavallag

5. Piirilevyn mukana tulee SIM-kortti. Saunan liittamisen jalkeen SIM-kortti aktivoituu ja sauna tulee
verkkoon 30 minuutin kuluessa. Mikali esiintyy ongelmia, ota yhteytta osoitteeseen
support@huum.eu.

YLIKUUMENEMISSUOJALLA VARUSTETTU LAMPOTILA-ANTURI
1. Kytke kaapeli lamp0tila-anturin pistokkeeseen kuvassa osoitetulla tavalla.

2. Ruuvaa lampaétila-anturi seindan kuvassa osoitetulla tavalla. Lampotila-anturi ei saa sijaita
kiukaan ylapuolella.

OVIKYTKIN
Ovikytkin koostuu kahdesta puoliskosta: kytkimesta ja magneetista.

1. Avaa ovikytkin.
2. Liitd kaapelin paat ovikytkimen liittimiin.

info@huum.eu
Www.huum.ee C €


mailto:info@huum.eu
mailto:support@huum.eu

—_

N

e

Kiinnitd magneetti oveen siten, etta se ohittaa karmin eika esta oven sulkemista.

OM

Kiinnita ovikytkin karmiin siten, etta ovikytkimen puoliskot ovat oven sulkeutuessa ¢

kohdakkain. Ovikytkimen puoliskojen valinen suurin sallittu etaisyys oven ollessa
suljettuna on 5 mm.

MOBIILISOVELLUS
Lataa HUUM-sovellus matkapuhelimesi kayttdjarjesteiman sovelluskaupasta:

i0OS — App Store
Android — Google Play
Luo itsellesi kayttajatili.

Yhdista ohjauskeskuksen tunniste (1XXXXX) kayttajatiliisi. Saunan ID ja koodi ovat piirilevyn
tarrassa.

Liitettyasi saunan kayttajatiliisi SIM-kortti aktivoituu ja sauna tulee verkkoon 30 minuutin kuluessa.

Tarkista, etta kaikki mobiilisovelluksen toiminnot toimivat ja signaalit tavoittavat saunan.
Komentojen tulisi toteutua 30 sekunnissa. Elleivat mobiilisovelluksen toiminnot ala toimia, ota
yhteytta valmistajaan: support@huum.eu.

HUOM.! Jos ohjauskeskusta ei ole liitetty kayttajatiliin mobiilisovelluksessa, sauna ei tule
verkkoon!

TESTAUS
Huom.! Testauksen saa suorittaa vain pateva sahkbdasentaja.
VAROITUS - sahkoéiskun vaara: Testaus suoritetaan syottojannitteen ollessa kytkettyna.

Tarkista turvakytkimen ja piirilevyn vahvavirtaliittimet. Huono litanta saattaa aiheuttaa
tulipalon. Varmista, etta piirilevyyn on liitetty yksi vaine ja nollajohto. Ohjauskeskuksen
kayttojannite on 230 V. Kahden vaiheen liittdminen rikkoo tehokortin lopullisesti. Kytke virta paalle
paakeskuksen turvakytkimella. Naytto vilkkuu hetken ajan. Laite on kayttovalmis.

Tarkista ovikytkin sulkemalla 10ylyhuoneen ovi. Kytke ohjauskeskus paalle. Aseta lampatila.
Kytke lammitys paalle. Releiden tulee aktivoitua. Avaa ovi. Releiden tulee laueta 5-10 sekunnissa.
Sulje ovi. Releet aktivoituvat uudelleen.

Tarkista lampétila-anturi:

Asenna sulake. Katkaise virta jakokeskuksessa olevalla saunan turvakytkimelld 15 sekunniksi ja
kytke se sen jalkeen uudelleen paalle. Ohjauskeskuksen tulee sammua ja uudelleen paalle
kytkeytyessa nayttaa tdmanhetkinen lampaétila.

Lampdotilatietoja paivitetaan saannollisesti, aste kerrallaan, ja siksi todellisen [ampaotilan
saavuttaminen voi vieda hieman aikaa.

Aseta lamp0tila 50 asteeseen. Kytke saunan lammitys paalle. Varmista, etta valittu [ampaotila pysyy
paalla. Kytke lammitys pois paalta.

Aseta haluamasi lamp0tila. Kytke [dmmitys paalle. Varmista, ettd lampdétila saavutetaan.
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3. KAYTTOOHJEET

1 Painikkeen lyhyt kertapainallus kytkee ohjauskeskuksen paalle ja aloittaa ja lopettaa
ldmmityksen.
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Lammityksen ajaksi lampdatilan ylapuolelle ilmestyy lammitysta osoittava merkki.

1 Tilariville iimestyy @-merkki, joka osoittaa, etta verkkoviestinta aloitetaan. Sauna ei tule verkkoon,
ennen kuin se on liitetty mobiilisovellukseen.

1 Kun tilariville ilmestyy ?IU, ohjauskeskus on saavuttanut yhteyden palvelimeen ja on kayttévalmis.

1 Mobiiliverkon signaalin voimakkuutta osoittaa =l-merkki.

1 Nayttd on lammityksen aikana aina aktiivinen.

1 Paikallisesti kaytettaessa lammitysaika rajoittuu aina 3 tuntiin. Mobiilisovellusta kaytettaessa
ldmmitysajan voi valita itse.

1 Lammityksen tai napin kayton paattyessa ohjauskeskus kytkeytyy pois paalta.

1 Saunan tavoitelampdétilan ilmaisee nayton oikeassa ylakulmassa oleva luku. Tamanhetkinen
lampotila nakyy nayton keskelld. Saataaksesi lampotilaa kierrd nappia.

1 Asettaaksesi kiukaan automaattisen 10ylytoiminnon kierra nappia pitéden sitd samalla pohjassa.
Vasemmassa alakulmassa nakyy lukema 1-10.
1 Asetusvalikkoon paasee pitamalla nappia pohjassa 10 sekuntia.

Lapsilukko
Lapsilukkotoiminnon voi kytkea paalle asetusvalikosta.
Lapsilukko kaynnistyy automaattisesti silloin, kun ohjauskeskuksen nayttd sammuu.

= =4 =4

Kun lapsilukko on paalla, nappia tulee kiertaa pitden sita samalla pohjassa 45 astetta oikealle ja
sitten 45 astetta vasemmalle, jotta nayttd aktivoituu.

Ajastin
Aktivoidaksesi ajastintoiminnon pida nappia pohjassa 3 sekuntia.
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Valittuasi haluamasi kellonajan Iyhyt kertapainallus kytkee ajastimen paalle. Ajastintoiminto ei
aktivoidu nappia painamattal

"9 valaistus

1 Valaistus- tai hoyrystintoiminnon voi valita asetusvalikosta.

1 Kun valaistustoiminto on valittuna, valo syttyy pidettdessa nappia pohjassa ja kierrettaessa
oikealle ja sammuu vasemmalle kierrettaessa.

é Hoyrystin

1 HOyrystin- tai valaistustoiminnon voi valita asetusvalikosta.

1 Kun héyrystintoiminto on valittuna, 10ylya heitetddn enemman, kun nappia pidetdan pohjassa ja

kierretdan oikealle, ja vahemman, kun nappia kierretaan vasemmalle.

i LOylyn voimakkuus nakyy nayton vasemmassa alakulmassa (esim. 1-10).
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